
PL-A-020 a

Decken- und Wandbefestigung - Vertikal

Stand 5/97

Deckenbefestigung aller Typen

Lamellenbreite

67.5

25
.5

34
.5

32
.5

Motor

Lamellenbreite

67.5

29

3836 Motor

Maßstab 1:1



PL-A-030 a

Einbausituation geputztes Einbauprofil - Vertikal

Stand 5/97

Einbauprofil zum Einputzen (mit seitlichem Motor)

Lamellenbreite

50

26
10

Lamellenbreite

94

25
26

10
67.5

Motor

Maßstab 1:1



PL-A-030 b

Einbausituation geputztes Einbauprofil - Vertikal

Stand 5/97

Maßangaben zum Deckenausschnitt u. Schienenausschnitt

Anlagenbreite  +  5 mm

X

94

50

X

26

Motor Optionen Verdrahtung

Motor- 317 mm Timer 70 mm Schienen- 205 mm
Standard Netzteil

Motor- 317 mm Doppelstecker 28 mm 12-Volt- 50 mm
mono Adapter Anschluß

Motor- 331 mm Mehrfachklemmen- 28 mm
verstärkt Adapter

Plafond- 380 mm
Motor

Wende- 150 mm
Motor

Decken- und Schienenausschnitt „X“

X = Motor + Optionen + Verdrahtung


